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Link do produktu: https://alpinpower.com.pl/m12x35-tulejka-dystansowa-aluminiowa-maszyna-dystans-bez-gwintu-m12-v-slot-
p-8508.html

- M12x35 tulejka dystansowa
aluminiowa maszyna dystans bez

* gwintu m12 v-slot
- |
|
- | | I Cena 3,37 zt
[ 1 j Numer katalogowy M12x35 tulejka dystansowa
| | l J aluminiowa m12x35

Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiat - ALUMINIUM 6061
Srednica d - 12,1 mm

Dtugos¢ catkowita L - 35 mm
Srednica zewnetrzna S - 18 mm

Waga 1 szt. okoto - 13,637 gramoéw

Kod producenta

Kod EAN

Srednica

Liczba sztuk w opakowaniu
Materiat wykonania
Producent

Rodzaj

Dtugos¢ sruby mm

Norma

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Rm)

Cechy dodatkowe

M12x35 tulejka dystansowa
aluminiowa m12x35

5907992442830
12 mm

1

ALUMINIUM 6061
ALPIN POWER
podkiadka

35

Tulejka bez gwintu / tuleja
dystansowa gtadka /
przektadka tulejowa / tuleja
dystansowa okragta
cylindryczna

288 MPa (~2937 kg/cm?)
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Tools for measuring screws
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‘ ' These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error

range is about 1-2 mm

Positive and negative tolerances can
be accurate to 0.1-0.2mm
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