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Link do produktu: https://alpinpower.com.pl/m5x10-aluminiowa-sruba-imbusowa-din912-srubka-aluminiowa-rozowa-

Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiat - ALUMINIUM 6061

Powtoka - ANODOWANA
Kolor - ROZOWY

Srednica gwintu d - M5

Dtugos¢ trzpienia/gwintu (bez tba) L - 10 mm

Dtugos$¢ catkowita - 15 mm

MEX10

m5x10-p-4411.html

M5x10 aluminiowa Sruba
imbusowa din912 Srubka
aluminiowa rézowa m5x10

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba sztuk w opakowaniu
Materiat wykonania
Producent

Rodzaj

Srednica gwintu

Dtugos¢ sruby mm

Kolor

Norma

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Rm)

Zalecany moment dokrecania

Cechy dodatkowe

Zastosowanie

1,11 zt
M5x10din912alu6061pink
M5x10din912alu6061pink
5907992405309

1

ALUMINIUM 6061

ALPIN POWER

Sruba

M5 skok gwintu 0,8 mm
10

rézowy

DIN 912 /1S0O 4762

288 MPa (~2937 kg/cm?)
Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm,
Gwint lekko nasmarowany:
1,5-1,8 Nm

Wysoki stosunek
wytrzymatosci do masy / dobra
odpornos¢ na korozje /
niemagnetyczne

Redukcja wagi / rower /
hulajnoga / skate / sprzet
sportowy / majsterkowanie DIY
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Wysokos$¢ tha k - 5 mm

Srednica tba dk - 8,5 mm

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy 0,8
Rozmiar pod klucz s - 4,0 mm
Gwint na catej dtugosci trzpienia

Waga 1 szt. okoto - 0,942 gramoéw

Norma - DIN 912
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Tools for measuring screws
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q ? These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error
range is about 1-2 mm

Positive and negative tolerances can
be accurate to 0.1-0.2mm
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