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Opis produktu
Oferta dotyczy 1 szt.

Materiat - STAL NIERDZEWNA SUS304

MAGNETYCZNY KOREK
SPUSTOWY OLEJU M12X1,75 STAL

NIERDZEWNA

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN
Producent czesci
Typ silnika

Przeznaczenie

Typ samochodu

Jakos$¢ czesci
Materiat wykonania
Rodzaj

Srednica gwintu

Kolor

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Rm)
Zalecany moment dokrecania

Cechy dodatkowe

Zastosowanie

15,99 zt

MAGNETYCZNY KOREK
SPUSTOWY OLE)JU M12X1,75
STAL NIE

MAGNETYCZNY KOREK
SPUSTOWY OLE)JU M12X1,75
STAL NIE

5907992421897
Alpin Power
Benzyna / diesel

Magnes neodymowy / ochrona
przed opitkami / filtracja
magnetyczna / ochrona
podzespotow i przedtuzenie
zywotnosci silnika

4x4/SUV

Zamiennik o jakosci
poréownywalnej do oryginatu

STAL NIERDZEWNA
SUS304/AISI 304/EN 1.4301

Korek spustowy oleju z
magnesem neodymowym

M12 skok gwintu 1,75 mm
srebrny

700 MPa (~7138 kg/cm?)
Gwint suchy: 24 - 32 Nm

Wysoki stosunek
wytrzymatosci do masy /
nierdzewne

Miska olejowa silnika /
skrzynia biegéw / most /
dyferencjat / sprzet budowlany
/ agregaty pradotwdrcze /
generatory / maszyny rolnicze
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Srednica gwintu: M12

Dtugos¢ gwintu (bez tha) - 15 mm

Dtugos¢ catkowita - 29 mm

Wysokos¢ tha - 10 mm

Srednica tba - 22 mm

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy 1,75
Rozmiar pod klucz - 17 mm

Gwint na catej dtugosci trzpienia

Waga 1 szt. okoto - 35,881 gramoéw
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