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Opis produktu
Oferta dotyczy 1 szt.
Materiat - TYTAN GR 5
Srednica gwintu: M12
Dtugos¢ catkowita - 17 mm

Srednica tba - 22 mm

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy 1,25

Rozmiar pod klucz - 17 mm
Gwint na catej dtugosci trzpienia

Waga 1 szt. okoto - 12,154 gramoéw

Tytanowe nakretki do koét felg
m12x17 skok 1,25 tytan grade 5

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ samochodu
Liczba sztuk
Ptaszczyzna
Mocowanie kota
Dtugos¢ catkowita
Gwint

Klucz

Typ zakonhczenia
Producent

Materiat wykonania
Zalecany moment dokrecania

Zastosowanie

17,43 zt

Nakretki tytanowe kot
ml2x1.25x17tygr5rainbow

Nakretki tytanowe koét
m1l2x1.25x17tygr5rainbow

5907992429251
4x4/SUV

1 szt.

stozkowa

siedzenie stozkowe

17

M12x1.25

17

otwarte

ALPIN POWER

TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Gwint suchy: 110 - 145 Nm

felgi aluminiowe
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Tools for measuring screws
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) These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error
range i1s about 1-2 mm

Positive and negative tolerances can
be accurate to 0.1-0.2mm
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